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Multi Split štandardná séria - Vonkajšie jednotky

Multi Split vonkajšie jednotky pre individuálne ovládanie od 2 do 5 vnútorných jednotiek 

LEGENDA:

Individuálna regulácia teploty -

Každá vnútorná jednotka v Multi

Split alebo Super Multi-Plus

systéme má vlastnú reguláciu

teploty a výkonu

Refnet

Rozdeľovací box (BPMKS-box)

Multi a Super-Multi-Plus kombinácie

VONKAJŠIE JEDNOTKY 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

Chladiaci výkon        kW 4,0 5,0 4,0 5,2 6,8 6,8 8,0 9,0

Vykurovací výkon kW 4,4 5,7 4,6 6,8 8,6 8,6 9,6 10,4

Sezónna 

účinnosť 

(podľa 

EN14825):

najlepšia / 

najhoršia

Multi

kombinácia

Chladenie

Energ. trieda A++ / A+ A++ / A+ A++ A++ A / B A+ / B A++ / A A++ / A

Pdesign kW 4,0 5,0 4,0 5,0 / 5,2 6,8 6,8 7,4 / 7,2 7,8 / 7,0

SEER 6,61 / 5,87 6,61 / 5,95 6,90 / 6,49 7,15 / 6,53 5,34 / 4,62 5,68 / 4,62 6,16 / 5,27 6,42 / 5,41

A.E.C. kWh 212 / 239 265 / 295 203 / 216 245 / 279 446 / 516 420 / 516 416 / 478 424 / 454

Vykurovanie

Energ. trieda A+ / A A+ / A A+ / A A+ / A A+ / A A+ / A A+ / A A+ / A

Pdesign kW 3,1 / 3,0 4,2 / 4,1 4,8 / 4,5 5,0 / 4,6 5,4 / 4,4 5,8 / 4,4 6,3 / 4,1 6,5 / 4,3

SCOP 4,12 / 3,91 4,00 / 3,80 4,05 / 3,69 4,31 / 3,80 4,00 / 3,80 4,15 / 3,80 4,00 / 3,80 4,19 / 3,80

A.E.C. kWh 1.029 / 1.067 1.466 / 1.539 1.641 / 1.690 1.605 / 1.681 1.868 / 1.636 1.953 / 1.636 2.194 / 1.517 2.161 / 1.577

Rozmery V x Š x H mm xx xx xx xx

Hmotnosť kg 38 42 49 58 72 73

Hladina

akustického tlaku

Chladenie dBA 47 48 46 48 52

Vykurovanie dBA 48 50 47 49 52

Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek 2 2~3 2~4 2~5

Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW 6,0 8,5 7,0 9,0 11,0 11,0 14,5 15,6

Cena € 1.166,- 1.427,- 1.367,- 1.520,- 1.869,- 1.985,- 2.333,- 2.567,-

Super-Multi-PlusMulti Split

BP-box

  RXYSCQ-T

Super-Multi-Plus Kompakt: VRV IV S-séria Kompakt pre rezidenčné aplikácie

Super kompaktná ale stále super výkonná - možnosť ukryť jednotku pod okno, individuálna regulácia až do 9 vnútorných jednotiek

Technické údaje vonkajších jednotiek RXYSCQ-T sú na strane 68. 

VONKAJŠIE JEDNOTKY RXYSCQ4TV1 RXYSCQ5TV1

Chladiaci výkon Nom. kW 12,1 14,0 

Vykurovací výkon Nom. kW 14,2 16,0 

EER 3,29 3,53

COP 3,81 3,58

Rozmery V x Š x H mm 823x940x460

Hmotnosť kg 88

Hladina

akustického tlaku

Chladenie dBA 52

Vykurovanie dBA 55

Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek 8 9

Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW 15,73 18,2

Cena € 4.151,- 4.612,-



Rozdeľovací box BPMKS

BPMKS box BPMKS967A2 BPMKS967A3

Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek 1~2 1~3

Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW 14,2 20,8

Max. pripojiteľná kombinácia (1) 71+71 60+71+71

Rozmery V x Š x H mm 180x294x350

Hmotnosť kg 7 8

Cena € 692,- 736,-

Poznámka: (1) veľkosť 71 len typ FTXS-G

Refnety pre Super-Multi-Plus systém

Refnety KHRQM22M20T KHRQ22M20T

Popis
Refnet pre 2-rúrkový

systém - metrický

Refnet pre 2-rúrkový

systém - imperiálny

Cena € 122,- 122,-

  RXYSQ-T

Super-Multi-Plus IV: VRV IV S-séria Kompakt pre rezidenčné aplikácie

Systém pre väčšie rezidenčné / menšie komerčné aplikácie, poskytuje individuálne ovládanie až do 9 vnútorných jednotiek.

Technické údaje vonkajších jednotiek RXYSCQ-T sú na strane 69. 

VONKAJŠIE JEDNOTKY - 230V Napájanie RXYSQ4TV1 RXYSQ5TV1 RXYSQ6TV1

Chladiaci výkon Nom. kW 12,1 14,0 15,5 

Vykurovací výkon Nom. kW 14,2 16,0 18,0 

EER 4,00 3,75 3,40

COP 4,52 4,28 3,90

Rozmery V x Š x H mm 1.345x900x320

Hmotnosť kg 104

Hladina akustického tlaku dBA 50 51 51

Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek 64 64 64

Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW 14,56 18,2 20,15

Cena € 4.151,- 4.612,- 5.151,-

Pre aktuálne údaje pozrite inštalačný manuál.

VONKAJŠIE JEDNOTKY - 400V Napájanie RXYSQ4TY1 RXYSQ5TY1 RXYSQ6TY1 RXYSQ8TY1 RXYSQ10TY1 RXYSQ12TY1

Chladiaci výkon Nom. kW 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5

Vykurovací výkon Nom. kW 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5

EER 4,00 3,75 3,40 3,66 3,40 3,30

COP 4,52 4,28 3,90 4,31 4,24 4,09

Rozmery V x Š x H mm 1.345x900x320 1.430x940x320 1.615x940x460

Hmotnosť kg 104 144 175 180

Hladina akustického tlaku dBA 50 51 51 55 55 57

Max. počet pripojiteľných vnút. jednotiek 64 64 64 64 64 64

Max. pripojiteľný výkon vnút. jednotiek kW 15,73 18,2 20,15 29,12 36,4 43,55

Cena € 4.151,- 4.612,- 5.151,- 6.212,- 7.282,- 8.837,-

Pre aktuálne údaje pozrite inštalačný manuál.

 Multi a Super-Multi-Plus kombinácie  Multi a Super-Multi-Plus kombinácie

  Pripojiteľné vnútorné jednotky

Jednotky 2MXS40H 2MXS50H 3MXS40K 3MXS52E 3MXS68G 4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E
RXYSCQ*

RXYSQ*

Cena vnút. 

jednotky (€)

Daikin Emura

FTXG20LS • • • • • • • • • 681,-

FTXG25LS • • • • • • • • • 717,-

FTXG35LS • • • • • • • • • 849,-

FTXG50LS • • • • • • • 1.052,-

FTXG20LW • • • • • • • • • 570,-

FTXG25LW • • • • • • • • • 600,-

FTXG35LW • • • • • • • • • 707,-

FTXG50LW • • • • • • • 881,-

FTXS/CTXS-K

CTXS15K • • • • • • • • • 403,-

CTXS35K • • • • • • • • • 557,-

FTXS20K • • • • • • • • • 432,-

FTXS25K • • • • • • • • • 471,-

FTXS35K • • • • • • • • • 558,-

FTXS42K • • • • • • • 668,-

FTXS50K • • • • • • • 807,-

FTXS60G • • • • • 1.007,-

FTXS71G • • • 1.158,-

FTX-J3

FTX20J3 • • 183,-

FTX25J3 • • 238,-

FTX35J3 • • 241,-

Nexura 

parapetné

jednotky

FVXG25K • • • • • • • • • 725,-

FVXG35K • • • • • • • • • 862,-

FVXG50K • • • • • • • 1.246,-

Parapetné

jednotky

FVXS25F • • • • • • • • • 608,-

FVXS35F • • • • • • • • • 721,-

FVXS50F • • • • • • • 930,-

Flexi 

jednotky

FLXS25B • • • • • • • • • 574,-

FLXS35B9 • • • • • • • • • 678,-

FLXS50B • • • • • • • 979,-

FLXS60B • • • • • 1.228,-

Podstropné

jednotky

FHQ35CB • • • • • • • 1.022,-

FHQ50CB • • • • • • 1.046,-

FHQ60CB • • • • • 1.124,-

Kazetové

jednotky s

kruhovým

výfukom

(BYCQ140D

dekor. panel)

FCQG35F • • • • • • • 732,-

FCQG50F • • • • • • 762,-

FCQG60F • • • • • 786,-

Úplne ploché

kazetové

jednotky

600x600

(BYFQ60CW

dekor.panel)

FFQ25C • • • • • • • • 631,-

FFQ35C • • • • • • • • 666,-

FFQ50C • • • • • • • 685,-

FFQ60C • • • • • 788,-

Kanálové

jednotky

FDBQ25B • • • • • • • 647,-

FDXS25F • • • • • • • • • 390,-

FDXS35F • • • • • • • • • 490,-

FDXS50F9 • • • • • • • 781,-

FDXS60F • • • • • 1.013,-

FBQ35D • • • • • • • 1.040,-

FBQ50D • • • • • • 1.054,-

FBQ60D • • • • • 1.141,-

Neopláštené

parapetné

jednotky

FNQ25A • • • • • • • 629,-

FNQ35A • • • • • • • 777,-

FNQ50A • • • • • • 906,-

FNQ60A • • • • • 999,-

Cena vonkajšej

jednotky
€ 1.166,- 1.427,- 1.367,- 1.520,- 1.869,- 1.985,- 2.333,- 2.567,-

Pozri predch.

stranu

Poznámka: Kazetové jednotky FCQG-F a FFQ-C majú na výber rôzne dekoračné panely. Vyššie je uvedený len najbežnejší typ.

Pre iné typy dekoračných panelov prosím pozrite stranu s vnútornou jednotkou.

Preverte na individuálnych stránkach pre jednotky či je ovládač alebo iné príslušenstvo súčasťou ceny vnútornej jednotky alebo je ho 

potrebné objednať osobitne.




