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Typ
Výkon (kW) En. trieda Účinnosť Rozmery

(V × Š × H) (mm)

Príkon (kW) Hlučnosť  (dB(A))
 

 / 

Jed. cena Cena za set

 / SEER SCOP bez DPH (EUR)

Suzumi Plus (Infra ovládač je už započítaný v cene)

RAS-10PKVSG-E 2,50
(0,75- 3,30)

3,20
(0,90 - 4,80)

A++ / A++ 6,90 4,60
293 × 798 × 230

0,17-0,82 0,17-1,40
53 / 54 385,–

1.080,–
RAS-10PAVSG-E 550 × 780 × 290 61 / 62 695,–

RAS-13PKVSG-E 3,50
(0,80- 4,10)

4,20
(0,80 - 5,30)

A++ / A++ 6,50 4,60
293 × 798 × 230

0,18-1,25 0,15-1,55
54 /54 415,–

1.255,–
RAS-13PAVSG-E 550 × 780 × 290 63 / 65 840,–

RAS-16PKVSG-E 4,60
(1,20 - 5,30)

5,50
(0,90 - 6,50)

A++ / A 6,50 4,20
293 × 798 × 230

0,23-1,72 0,17-1,82
58 / 58 460,–

1.495,–
RAS-16PAVSG-E 550 × 780 × 290 64 / 67 1.035,–

RAS-18PKVSG-E 5,00
(1,10 - 6,00)

6,00
(0,80 - 6,50)

A++ / A+ 7,30 4,40
320 × 1050 × 250

0,23-2,00 0,16-1,75
59 / 59 475,–

1.770,–
RAS-18PAVSG-E 550 × 780 × 290 64 / 65 1.295,–

RAS-22PKVSG-E 6,10 
(1,20 - 6,70)

7,00
(1,00 - 7,50)

A++ / A+ 6,80 4,40
320 × 1050 × 250

0,24-2?20 0,19-2,10
60 / 61 570,–

1.990,–
RAS-22PAVSG-E 550 × 780 × 290 68 / 67 1.420,–

RAS-B22N3KV2-E1 6,00
(1,20 - 6,70)

7,00
(1,00 - 7,50)

A++ / A+ 6,50 4,00
320 × 1050 × 229

0,20 - 2,65 0,18 - 2,21
60 / 60 545,–

1.895,–
RAS-22N3AV2-E 550 × 780 × 290 65 / 65 1.350,–

 ■ Nový dizajn s jasnými formami

 ■ Kompaktná konštrukcia s nízkou hĺbkou jednotky                                                                                    

 ■ Voliteľná možnosť WIFI

 Chladenie Kúrenie

RA
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Suzumi Plus R410A
 ■ Nový dizajn s čistými líniami

 ■ Kompaktná jednotka

 ■ Možnosť infra ovládača s týždenným časovačom a protimrznúcou funkciou 8°C

Typ
Výkon (kW) En. trieda Účinnosť Rozmery

(V × Š × H) (mm)

Príkon (kW) Hlučnosť  (dB(A))
 

 / 

Jed. cena Cena za set

 / SEER SCOP bez DPH (EUR)

Suzumi Plus (Infra ovládač je už započítaný v cene)

RAS-B10N3KV2-E1 2,50
(1,10 - 3,10)

3,20
(0,90 - 4,80)

A++ / A+ 6,70 4,30
275 × 790 × 217

0,25 - 0,91 0,19 - 1,40
54 / 53 380,–

1.040,–
RAS-10N3AV2-E1 550 × 780 × 290 61 / 62 660,–

RAS-B13N3KV2-E1 3,50
(1,10 - 4,05)

4,20
(1,00 - 5,30)

A++ / A+ 6,50 4,00
275 × 790 × 217

0,26 - 1,55 0,19 - 1,64
55 / 54 410,–

1.210,–
RAS-13N3AV2-E1 550 × 780 × 290 63 / 65 800,–

RAS-B16N3KV2-E1 4,50
(0,80 - 5,00)

5,50
(0,90 - 6,90)

A++ / A 6,10 3,90
275 × 790 × 225

0,15 - 1,72 0,15 - 1,98
59 / 59 450,–

1.440,–
RAS-16N3AV2-E 550 × 780 × 290 64 / 65 990,–

RAS-18N3KV2-E1 5,00
(1,10 - 6,00)

5,80
(0,80 - 6,30)

A++ / A+ 7,00 4,10
320 × 1050 × 229

0,18 - 2,00 0,14 - 1,70
59 / 59 465,–

1.715,–
RAS-18N3AV2-E 550 × 780 × 290 64 / 65 1.250,–

RAS-B22N3KV2-E1 6,00
(1,20 - 6,70)

7,00
(1,00 - 7,50)

A++ / A+ 6,50 4,00
320 × 1050 × 229

0,20 - 2,65 0,18 - 2,21
60 / 60 570,–

1.925,–
RAS-22N3AV2-E 550 × 780 × 290 65 / 65 1.355,–

Príslušenstvo

Typ Jedn. cena bez DPH (EUR)

43T09485 Panel v striebornej farbe, rovnaký so Suzumi Plus veľkosť 10-16 60,–

43T09486 Panel v striebornej farbe, rovnaký so Suzumi Plus veľkosť 18, 22 70,–

818F0036 Náhradný filter pre sériu Suzumi Plus 31,–

RB-RXS30-E Možnosť voľby Infra ovládača vrátane týždenného časovača a s 8°C protizamŕzajúcou funkciou pre jednotky série E1 80,–

RBC-Combi Control Ovládanie a monitorovanie cez SMS (pre IOS a Android) ako napr. Zap/Vyp., režim, teplota tiež možnosť posielať alarmu pri výpadku el. prúdu, alebo 
v prípade príliš nízkej / príliš vysokej teploty (Sim-karta potrebná)

570,–

AP-IR-WIFI-1 WIFI Ovládanie klimatizačnej jednotky pomocou Smartphones (pre IOS a Android), Tabletu alebo PC 285,–

TCB-IFCB5-PE Doska plošných spojov na externé zapnutie/vypnutie klimatizácie 50,–

TCB-IFCB5-PE PC doska k externému Zap./Vyp. klimatizačnej jednotky 50,–

Suzumi Plus R32

Kompaktná konštrukcia s nízkou hĺbkou jednotky                                                                                    


