
Špecifikácia - technický list

VLASTNOSTI:

AIRNET AIRPUR AUTO je jednoduchý aplikačný 
set, ktorý iba v 2 krokoch čistí, dezinfikuje a 
odstraňuje zápachy z klimatizácie v aute. 
Zabraňuje akumulácií usadzovanej špiny, 
mikroorganizmov, nikotínu a prachu v 
klimatizačnom zariadení vozidla a zároveň 
maximálne eliminuje nepríjemné zápachy.

APLIKÁCIA: JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA V 2 KROKOCH  

AIRNET auto 

Pred použitím AIRNET čistič aerosól potraste a 
pripevnite aplikačnú slamku na hlavicu spreja. 
Naštartujte motor, zapnite klimatizáciu na 
chladiaci mód a nastavte vnútornú recirkuláciu 
vzduchu – s ventilátorom nastaveným na 
minimum. Prípravok aplikujte dlhou slamkou 
priamo do centrálneho klimatizačného systému v 
aute, a následne aj do bočných ventilátorov pre 
dôkladné prečistenie všetkých častí a trubiek 
systému. Z auta odíďte a nechajte AIRNET pôsobiť 
5-10 min.

 AIRPUR auto 

Motor nechajte bežať a zapnite klimatizáciu na 
chladiaci mód. Vnútornú recirkuláciu vzduchu 
nastavte na ventiláciu v strednej rýchlosti, 
zavrite okná aj dvere. Auto musí byť bez 
pasažierov.  AIRPUR aerosól umiestnite na 
podlahu auta v prednej centrálnej časti vozidla, 
alebo v priestore spolujazdca.  Stlačte aktivujúci 
gombík na spreji kým sa nezamkne (nezaklapne), 
aby sa aerosól kompletne vypustil do priestoru. 

Na 15 min opustite priestor auta, aby sa 
prípravok dostal do celého systému  klimatizácie. 
Po celom procese odporúčame auto prevetrať.

DEZINFEKČNÝ ČISTIČ & ODSTRAŇOVAČ ZÁPACHOV V KLIMATIZAČNOM 
SYSTÉME VOZIDLA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

H222 Extrémne horľavý aerosól.  H229 
Nádoba pod tlakom: nebezpečenstvo 
výbuchu pri zahrievaní H412 Škodlivý pre 
vodné organizmy s dlhodobými 
následkami. P102 Držte mimo dosahu detí. 
P103 Pred použitím si pozorne prečítajte 
návod. P210 Držte vo vzdialenosti od 
tepla, horúcich povrchov, otvoreného 
ohňa a iných zdrojov tepla. Nefajčite. P211 
Nestriekať do otvoreného ohňa a iných 
zdrojov zapálenia. P251 Neprepichovať, 
nepáliť ani po použití obsahu. P273 
Zabráňte uvoľneniu do životného 
prostredia. P410+P412 Chráňte pred 
slnečným žiarením a vysokými teplotami. 
P501 Chemický odpad./Zlikvidujte odpad 
do príslušného kontajnera. EUH208 
obsahuje (R)-p-mentha-1,8diene, d-
limonene. Môže spôsobiť alergickú 
reakciu. Iba pre profesionálne použitie.

RECORDS:  

Nº article: 102613 

Industrial Register: 154069 

Review / Data:  

12 / Decembre / 2017 

VAROVANIE: 

Všetky do tohto momentu známe odporúčania a upozornenia týkajúce sa použitia produktu sú zachytené v technickom liste. Nie sme zodpovední za akúkoľvek nedbanlivosť pri manipulácií. Dodržiavanie všetkých 

zákonov, vrátane tých, ktoré sa týkajú ochrany priemyselného vlastníctva, spočíva výlučne na používateľoch našich výrobkov.

BALENIE: 

SET 2 x 100 ml aerosól 

AIRNET + AIRPUR AUTO 
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FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Forma: Aerosól

Farba: slabo zelená

Aerosól 

priehľadná

Vôňa: jemne parfumovaný parfumovaný

Hustota: 0.739 gr. / cc 20ºC 0.8 gr. / cc 20ºC 

pH: 11 4,5 

ZLOŽENIE

aniónové povrchovo aktívne látky 
katióny povrchovo aktívnych látok
antikorózne látky 

rozpúšťadlá

 metalické olejáty
 soli kvartérneho amoniaku     
 alkohol

AIRNET AIRPUR 
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